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Robot de lavage / Vous en avez assez de passer de longues heures

CARACTERISTIQUES

> Robot de lavage

> Prix: 33000 € (livraison et mise en service compris)

> 3 modeles disponibles en fonction de la largeur
du robot (sans roues): 67,5 cm, 62,5 cm et 59 cm

> Débit minimum: 25 L d'eau/min

> Poids: 285 kg

> Consommation d'eau min/max: 20/40 |/min

> Fabricant: Washpower

> Distributeur France: ID1port

> Garantie 1 an, pieces et main-d'ceuvre

LES PLUS

4+ Simple d'utilisation
4+ Adaptable

+ Accessibilité rapide

pour I'entretien mécanique
(le capot s'ouvre

des deux cotés)

4+ Pompe externe

4 Peu de pieces d'usure

a tenir la lance a bout de bras ? Le robot de lavage Procleaner X100
prend le relais. Il offre simplicite et efficacite d'utilisation. Resultat:
du temps economise et un physique preserve!

Terminée la corvée du

lavage? « Pas compléte-
- ment malheureusement, mais
jusqu'a 80 % quand méme, en
. fonction des exigences de chacun
i etdelutilisation », répond Pierre
Pronost, technicien-démons-
. trateur d'ID1port, distributeur
- francais du robot de lavage
Procleaner X100 de la société
danoise Washpower. Apres cinq
années de développement etde
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tests au Danemark, le premier

Vu lenvironnement agressif dans
lequel évolue le robot, ses concep-

: équipé de deux bras téles-
robot est arrivé en France en
février dernier. Aujourd’hui, on
encompte déjatreize installésen
Bretagne. « Le concept maitre de
cerobot cest: simplicité et fiabilité.
maxi de 30 a 280 cm. De plus
des rallonges sont disponibles
teurs ont fait le choix d'un design
et d'une mécanique simples »,
explique le technicien. Ce véri-
table auxiliaire métallique est :

copiques amovibles au bout
desquels deux buses de lavage
au jet puissant sont fixées. La
dimension des bras est modu-
lable: déploiement en mini/

en option (50 ou 100 cm). Le
robot utilise les murs et les cloi-
sons pour se guider, via quatre
roues latérales et deux capteurs

Pierre Pronost,

LES MOINS

== Attention au retour
sur investissement

== Largeur minimum couloirs
et portes: 61 cm

== Changement de couloirs
et de salles manuel

technicien
d’'ld1port

de «fin de parcours » position-
nés al'avant et a larriere. Aussi,
aucun capteur n'est a disposer
danslasalle;le Procleaner X100
se repere tout seul.

VOUS COMMANDEZ,

IL EXECUTE

Comment «le mettre au tra-
vail » ? Une fois branché au
220V et connecté a la pompe
haute pression (ou sur le post

B ——

AVIS
D'ELEVEUR

Sébastien Boudet,
NE de 300 truies,

installé au Grand

AR Cclland (50)

« GAIN DE TEMPS

ET PHYSIQUE EPARGNE »

Nous sommes deux sur la ferme, une salariée et moi. De
prime abord, lorsque 'on m'a contacté pour essayer le robot
de lavage, j'étais sceptique. J'ai pensé que s'il fallait repasser
derriére, cela n'en valait pas la peine. Et puis, le printemps
est arrivé, le manque de main-d'ceuvre aussi... Alors, j'ai
finalement accepté de tester le robot dans mon exploitation.
Et aujourd’hui, je ne reviendrai pas en arriére, c'est sir! Ma
salariée et moi, le trouvons facile d'utilisation. Sa program-
mation est simple et rapide. En moins de dix minutes, il est
prét a travailler. Pendant qu'il nettoie pour nous, on peut se
concentrer sur d'autres taches comme faire de la surveillance
ou de l'administratif. Avant, pour un engraissement de 360
places, on passait 5h30 pour le lavage et la désinfection.
Désormais avec le robot, on y consacre 1h30 voire 2 heures
au maximum, en prenant en compte la mise en place du
robot dans la salle, la programmation et le temps de faire

les finitions avec la lance. Ces opérations sont bien moins
pénibles et physiquement moins contraignantes que le
lavage lui-méme. Un autre exemple, pour une salle de mater-
nité de 40 places, il fallait compter 7 heures de lavage dont
une bonne partie passée a genoux pour laver les fonds des
fosses... Maintenant, c’est le robot qui s'occupe des fosses!
Apres 2h30 - 3 heures de finitions pour I'ensemble de la

salle, le tour est joué.

fixe), il suffit d’établir un pro-
gramme de lavage via le boitier

de commande. La programma-
tion est simple et entierement
modulable. 11 faut seulement
naviguer parmi les différentes

options del'automate, etlesacti-
ver ou non. Par exemple: choix
du coté de lavage, pause avant
le démarrage, option trempage,

nombre d’allers-retours, vitesse
d’avancement, inclinaison dela

buse, vitesse de balayage de la
buse en fonction de I'angle de
lavage souhaité... Pour des salles
5 congues de fagon identique, il

suffira de programmer le robot
une premiere fois et d'enregis-
trerles parametres en mémoire.

Une fois validée, son travail peut
commencer. Par ailleurs, un
module SMS, en option, per-
met de tenir I'éleveur informé
dudéroulement dulavage (arrét
imprévu, fin de lavage...).

QUELQUES CONDITIONS

TOUT DE MEME...

Forcément, le réve serait trop
beau s'il n'y avait aucune condi-
tion minimale d'utilisation pour
adopter ce robot... Il n'est pas
completement autonome. En
effet, mis a part son installation
dans la salle, il est nécessaire
déchanger les deux bras de
place afin queles buses diffusent
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% plafond. 1l faut ensuite les

repositionner pour nettoyer le
sol. Il ne change pas non plus

© de couloir tout seul. Couloirs
i qui devront d’ailleurs mesurer

61 cm au minimum pour per-
mettre son passage. De plus,
malgré ses deux bras, le robot ne

- lave généralement pas les deux
- cotésdelasallesimultanément,
.~ ilfonctionne surune seule buse
a plein régime, a moins d'étre
- équipé de deux pompes a plus
- grand débit... « Malgré ces condi-

tions, on essaye dadapter le robot

au maximum aux particularités
des élevages. Gar hormis la largeur
minimale du couloir requise, nous
- disposons de quelques marges
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' ’ Le robot permet
"W un lavage efficace
4" jusqu'a4 mdela
Bl buse.

P

de manceuvres au niveau de la
longueur des bras par exemple »,
souligne Pierre Pronost. A noter
que des solutions pratico-pra-
tique, comme l'installation de
clips rapides pour débrancher
les arrivées d'eau dans les cases,
avant la mise en route du robot
peuventaussi étre adoptées pour
faciliter son passage.

UN REEL ATOUT

Quen est-il de la consomma-
tion d'eau? « Le robot entraine
une légere consommation d’eau
supplémentaire par rapport a
un lavage réalisé par 'lhomme.
En sachant que le lavage sur une
exploitationreprésente 4 a6 % de

POWER &5

i laconsommation d'eau, celareste

minime. »,répond le technicien.
Au final, mécaniser le lavage

i offre une plus grande souplesse
dans l'organisation du travail et
surtout, permet de se libérer du
temps. « Le robot ne prend pas
- de RTT et peut méme travailler
la nuit », plaisante le techni-
-~ cien. Avant dajouter, «le gain
- de temps est véridique. Dailleurs
- méme quand le robot est en fonc-
tionnement dans la salle, on peut
~ ddja commencer les finitions. ».
- Autant de temps, explique
Pierre Pronost, que le salarié
peut se consacrer a des taches
.~ plus techniques et plus ren-
- tables pour I'élevage mais aussi

Pour le faire fonctionner,
trois moteurs suffisent:
un premier pour
actionner l'orientation
des bras, un deuxiéme
pour le balayage

des buses et enfin

un troisiéme pour
assurer sa motricité.
Les parties mobiles

du robot, notamment
les bras et le coffre
sont en inox. Le coffre
lui est en acier galvanisé.
Le robot dispose égale-
ment d’'une vanne de
décompression,

qui peut d’ailleurs

étre utilisée pour
brancher directement
un flexible de lavage
pour les finitions.

Lautomate
peut garder
en mémoire
jusqu’'a 124
programmes.

etsurtout moins pénibles et plus
valorisantes. « Gest un véritable
atout, qui peut rapidement se révé-
lerrentable », conclut-il. Méme si
ce robot n'est pas a la portée de
toutes les bourses, au final, c'est
une question de choix d'inves-
tissement et d'organisation du
travail. Attention tout de méme
au retour sur investissement,
notamment pour les petites
structures. Ge n'est pas si souvent
quun outil permet réellement
de lutter contre la pénibilité du
travail en élevage. On sauto-
rise ainsi a réver que des aides
aux financements pour ce type
d’équipement soient mises en
place... mm Claire Walbecque




